
§8．駐車場・構内道路設計



§8.駐車場・構内道路設計

　8-1.舗装構成の検討

(1)As舗装

　アスファルト舗装厚の決定にあたっては、下記基準のTA＝15～20程度の中間値を採用し、

TA=17.5以上を満足する舗装構成とする。

　なお、表層の厚さは「①表層厚の設定」より、5cmで計画するものとする。

設計要領　第一集　舗装編：東日本高速道路株式会社：P.6-1

　以下に目標TA=17.5のTA計算を示す。（②As舗装厚の算定）

　なお、路盤の厚さは最大粒径の3倍以上とし、5cm単位で決定するものとする。

①表層厚の設定

　表層厚の設定については、下記基準に基づきt=5cmとして設定するものとする。

構内舗装・排水設計基準：国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課：P.6

②As舗装厚の算定

設計厚
(cm)

等値換算
係　　数

TA

5.0 1.00 5.00

15.0 0.35 5.25

30.0 0.25 7.50

50.0 17.75

※１：骨材寸法に対する路盤の有効厚は骨材寸法の3倍以上の厚さとし、粒径が40mmの場合、

　 　 最小路盤厚はt=15cmとなる。

備  考

合　　計

下　層　路　盤　工

上　層　路　盤　工 粒度調整砕石　M-40

区　　分 材　　料

表　層　工 密粒度As20F（改質Ⅱ型）

修正CBR80以上

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40 修正CBR30以上

>17.50
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(2)路床の検討

　下記報告書を参考に路床の検討を行うものとする。

令和3年度　市道楯岡長瀞線ほか測量設計業務委託：報告書（地質調査編）：令和4年3月

　以下に上記報告書（以下「地質調査報告書」）の抜粋を添付する。
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　以上より、設計CBR＝3％を確保するため、置換工法H=50cmで計画を行うものとする。
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(3)舗装厚さの決定

　以上より、当該計画地の舗装構成は下記のとおりとする。

【駐車場】

t=5cm

t=15cm

t=30cm

t=50cm

表層：

上層路盤：

下層路盤：

置換工：

密粒度As20F（改質Ⅱ型）

粒度調整砕石　M-40

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40

山砂利
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